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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DPT/STI – ET 01/2010
Anexo VIII
Modelo de Anteprojeto para a Rede de Telefonia IP da SEF MG

1. Diagrama Lógico do sistema

Neste diagrama lógico, o LICITANTE deverá apresentar de forma clara todos os equipamentos que compõem a solução de voz, as interligações entre as redes de acesso e do núcleo da rede de voz, bem como as interfaces e os protocolos envolvidos.
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2. Diagrama Lógico dos sistemas de gerência

Neste diagrama lógico, o LICITANTE deverá apresentar de forma clara todos os equipamentos que compõem os sistemas de gerência, bem como as interfaces e os protocolos envolvidos.
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3. Diagrama detalhado do sistema de coleta de RDC

Neste diagrama, o LICITANTE deverá listar e detalhar o sistema de coleta de RDC, as conexões entre os elementos geradores de RDC e os servidores de coleta e armazenamento, bem como as conexões dos seus terminais-cliente.
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4. Diagrama detalhado do núcleo da rede de voz

Deverá ser apresentado um diagrama detalhado do núcleo da rede de voz ofertado, identificando claramente os equipamentos e seus respectivos módulos funcionais.
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5. Diagrama detalhado das soluções de acesso

Neste diagrama, o LICITANTE deverá apresentar as soluções de acesso para cada um dos modelos de configuração descritos na Especificação Técnica, identificando claramente os equipamentos ofertados e seus respectivos módulos funcionais.

O nível de detalhe mínimo deverá apresentar os tipos de configurações de acesso definidos na Especificação Técnica.
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6. Descritivo da solução

O LICITANTE deverá apresentar um descritivo técnico da solução proposta contendo todas as informações necessárias para o perfeito entendimento das funcionalidades requeridas nesta Especificação Técnica.

7. Descritivo sucinto dos elementos

Este item deverá apresentar a descrição técnica detalhada para cada elemento da rede de acesso, núcleo da rede de voz, sistemas de gerência e sistema de coleta de RDC. A descrição deverá individualizada por elemento, da seguinte forma:

E1 (elemento 1) : elemento componente do núcleo da rede Voip responsável por ...

E2 (elemento 2) : elemento componente do núcleo da rede Voip responsável por ...

En (elemento n) : elemento componente do núcleo da rede Voip responsável por ...

T1 (Elemento da Rede de Acesso 1): elemento componente da rede de acesso responsável por...

T2 (Elemento da Rede de Acesso 2): elemento componente da rede de acesso responsável por...

Tn (Elemento da Rede de Acesso n): elemento componente da rede de acesso responsável por...

Neste descritivo, deverá constar a identificação de todo o hardware, suas respectivas funções, capacidades máximas, protocolos e interfaces suportadas.

O LICITANTE deverá identificar claramente a relação entre os módulos e suas respectivas funções e capacidades. Deverá identificar também qualquer tipo de restrição para que se alcancem as capacidades máximas e funções informadas bem como quaisquer restrições de configuração que possam existir;

8. Descritivo de Interfaces e capacidades

O LICITANTE deverá descrever a capacidade, interfaces e funcionalidades de todos os elementos ofertados para atendimento ao item Escopo do Fornecimento da Especificação Técnica;

9. Descritivo de Encaminhamento

O LICITANTE deverá descrever os métodos de análise de dígitos, profundidade de análise e o plano de encaminhamento de chamadas para os sistemas PABX, Gateways de Acesso e Servidor de Aplicação de Telefonia.
10. Características Físicas

O LICITANTE deverá apresentar informações sobre consumo de energia, dissipação técnica e dimensões físicas de cada elemento ofertado.

11. Descritivo de Funcionalidades

O LICITANTE deverá descrever a forma de atendimento das funcionalidades do Servidor de Aplicação de Telefonia. Deverão ser informadas as limitações relativas à configuração e operação das funcionalidades.

12. Modularidade

O LICITANTE deverá descrever as regras de modularidade e crescimento de cada um dos equipamentos ofertados.
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