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SISTEMA DE TELEFONIA IP
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DPT/STI 
ET 01/2010
Anexo IV
Equipamentos de PABX legados

	
	
	
	Ligação ao Gateway
	Faixa de ramais DDR
	

	UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO
	PABX
	Ramais Digitais
	Ramais Analógicos
	E1 R2D
	ISDN T2
	Canais 
	Qtde
	DE
	ATÉ
	Prefixo Região

	PRÉDIO SEDE
	Philips SOPHO IS3050
	30
	396
	0
	3
	90
	400
	
	
	31

	STI/Backbone
	Philips SOPHO IS3030
	8
	96
	0
	1
	30
	200
	6600
	6799
	31

	SRF I - BELO HORIZONTE
	Philips SOPHO IS3030
	8
	150
	0
	1
	30
	200
	1000
	1199
	31

	SRF V - AF/DF JUIZ DE FORA
	SIEMENS HICON 150
	8
	98
	0
	1
	30
	200
	5000
	5199
	32

	SRF VII - AF/DF UBERABA
	SIEMENS HICON 150
	8
	98
	0
	1
	30
	200
	7000
	7199
	34

	SRF VIII - AF UBERLÂNDIA
	SIEMENS HICON 150
	8
	98
	0
	1
	30
	150
	8000
	8149
	34

	DF UBERLÂNDIA
	SIEMENS HICON 150
	8
	98
	0
	1
	30
	50
	8150
	8199
	34

	SRF IX /AF/DF - VARGINHA
	SIEMENS HICON 150
	8
	98
	0
	1
	30
	200
	9000
	9199
	35

	SRF X / CONTAGEM
	Philips SOPHO IS3050
	8
	96
	0
	1
	30
	200
	0100
	0299
	31


