ANEXO VB

PROPOSTA COMERCIAL - PREÇOS DE SERVIÇOS  (BELO HORIZONTE e REGIÃO METROPOLITANA)
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	Unid.
	Qt.
	Preço

	
	
	
	Unitário
	Total

	Execução de ponto de rede CAT 5e implantado e incluindo materiais: uma tomada fêmea RJ-45 CAT 5e, espelho, etiqueta, anilha, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica ou caixa de superfície, parafuso e bucha, identificação e documentação.
	Unid
	80
	
	

	Idem para ponto de rede duplo CAT 5e.
	Unid
	436
	
	

	Idem para ponto de rede quádruplo CAT 5e.
	Unid
	7
	
	

	Idem para ponto de rede sêxtuplo CAT 5e.
	Unid
	5
	
	

	Idem para ponto de rede óctuplo RJ-45 CAT 5e.
	Unid
	4
	
	

	Execução de ponto de rede CAT 6 implantado e incluindo materiais: uma tomada fêmea RJ-45 CAT 6, espelho, etiqueta, anilha, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica ou caixa de superfície, parafuso e bucha, identificação e documentação.
	Unid
	5
	
	

	Idem para ponto de rede duplo CAT 6.
	Unid
	20
	
	

	Idem para ponto de rede quádruplo CAT 6.
	Unid
	5
	
	

	Idem para ponto de rede sêxtuplo CAT 6.
	Unid
	2
	
	

	Idem para ponto de rede óctuplo CAT 6.
	Unid
	2
	
	

	Execução de ponto de rede CAT 6a implantado e incluindo materiais: uma tomada fêmea RJ-45 CAT 6a, espelho, etiqueta, anilha, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica ou caixa de superfície, parafuso e bucha, identificação e documentação.
	Unid
	42
	
	

	Idem para ponto de rede duplo CAT 6a. 
	Unid
	12
	
	

	Idem para ponto de rede sêxtuplo CAT 6a.
	Unid
	16
	
	

	Execução de ponto elétrico implantado, incluindo materiais: tomada elétrica padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 10 A – 250 V, espelho, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica, parafuso e bucha, identificação, teste de polaridade e documentação.
	Unid
	480
	
	

	Idem para ponto elétrico duplo.
	Unid
	4
	
	

	Idem para ponto elétrico quádruplo.
	Unid
	2
	
	

	Idem para ponto elétrico sêxtuplo.
	Unid
	2
	
	

	Idem para ponto elétrico óctuplo.
	Unid
	2
	
	

	Execução de ponto elétrico implantado, incluindo materiais: tomada elétrica padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 20 A – 250 V, espelho, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica, parafuso e bucha, identificação, teste de polaridade e documentação.
	Unid
	40
	
	

	Idem para ponto elétrico duplo.
	Unid
	2
	
	

	Execução de ponto elétrico implantado, incluindo materiais: receptáculo de tomada industrial (conforme norma NBR IEC 60309-1), 2P+T, 16 A, 200 a 250 V, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, parafusos, identificação e documentação.
	Unid
	16
	
	

	Execução de ponto elétrico implantado, incluindo materiais: receptáculo de tomada industrial (conforme norma NBR IEC 60309-1), 2P+T, 32 A, 200 a 250 V, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, parafusos, identificação e documentação.
	Unid
	125
	
	

	Instalação de plugue industrial em cabo flexível tipo tripolar implantado, incluindo materiais: plugue industrial (conforme norma NBR IEC 60309-1), 2P+T, 16 A, 200 a 250 V, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, parafusos, identificação e documentação.
	Unid
	16
	
	

	Instalação de plugue industrial em cabo flexível tipo tripolar implantado, incluindo materiais: plugue industrial (conforme norma NBR IEC 60309-1), 2P+T, 32 A, 200 a 250 V, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, parafusos, identificação e documentação.
	Unid
	125
	
	

	Instalação aparente de eletroduto de ferro galvanizado implantado, diâmetro nominal 19 mm, incluindo materiais: eletroduto de ferro galvanizado diâmetro nominal 19 mm, curva 90° raio longo, curva 90º raio curto, curva em “S”, luva, caixa de passagem, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio, tampa cega, unidut, abraçadeira tipo D com cunha de aperto, suportes para eletrocalha e leito aramado, parafuso, bucha, arruela, porcas, pinos de fixação tipo Walsiva, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	1200
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 25 mm.
	m
	1200
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 32 mm.
	m
	72
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 38 mm.
	m
	72
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 50 mm.
	m
	48
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 63 mm.
	m
	34
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 76 mm.
	m
	24
	
	

	Idem para eletroduto em ferro galvanizado diâmetro nominal 100 mm.
	m
	34
	
	

	Instalação aparente de eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, implantado, diâmetro nominal 19 mm, incluindo materiais: eletroduto flexível corrugado tipo “seal tube”, galvanizado, diâmetro nominal 19 mm, caixa de passagem, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio, tampa cega unidut, abraçadeira tipo D com cunha de aperto, suportes para eletrocalha e leito aramado, parafuso, bucha, arruela, porcas, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	34
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 25 mm.
	m
	34
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 32 mm.
	m
	12
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 38 mm.
	m
	8
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 50 mm.
	m
	8
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 63 mm.
	m
	4
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 76 mm.
	m
	4
	
	

	Idem para eletroduto flexível, corrugado, tipo “seal tube”, galvanizado, revestido em PVC anti-chama, diâmetro nominal 100 mm
	m
	4
	
	

	Instalação aparente de eletrocalha de aço galvanizado, dimensões 50 x 50 mm, perfurada, septada, com tampa e acessórios, implantado, incluindo materiais: eletrocalha de aço galvanizado, septo, tampa, curva, derivação TE, saída de cabo, cruzeta, curva, junção, cordoalha chata flexível, suporte, tirante, mão francesa, suspensão para tirante, bucha, parafuso, porcas, arruela, pinos de fixação tipo Walsiva, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	20
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 100 x 50 mm.
	m
	160
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 150 x 50 mm.
	m
	600
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 200 x 50 mm.
	m
	120
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 200 x 100 mm.
	m
	20
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 300 x 100 mm.
	m
	12
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 400 x 100 mm.
	m
	12
	
	

	Idem para eletrocalha perfurada dimensões 500 x 100 mm.
	m
	8
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 50 x 50 mm.
	m
	5
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 100 x 50 mm.
	m
	15
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 150 x 50 mm.
	m
	10
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 200 x 50 mm.
	m
	10
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 200 x 100 mm.
	m
	10
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 300 x 100 mm.
	m
	10
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 400 x 100 mm.
	m
	5
	
	

	Idem para eletrocalha lisa dimensões 500 x 100 mm.
	m
	5
	
	

	Instalação aparente de leito aramado de aço galvanizado, dimensões 300x 100 mm, com acessórios, implantado, incluindo materiais: leito aramado de aço galvanizado, cruzeta horizontal 90º, curva horizontal 45º, curva horizontal 90º, curva vertical externa 45º, curva vertical externa 90º, curva vertical interna 45º, curva vertical interna 90º, redução concêntrica, TE horizontal, emenda, cordoalha chata flexível, gancho de suspensão, tirante, mão francesa, bucha, parafuso, arruela, porcas, presilhas, pinos de fixação tipo Walsiva, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	20
	
	

	Idem para leito aramado de aço galvanizado 400 x 100 mm
	
	25
	
	

	Idem para leito aramado de aço galvanizado 500 x 100 mm.
	m
	30
	
	

	Instalação aparente de canaleta de alumínio, septada, com tampa e acessórios, para passagem mínima, por septo, de 5 cabos UTP CAT 5e, implantado, incluindo materiais: canaleta de alumínio, tampa, curva, cruzamento, segmento, adaptador para eletroduto, caixa de pasagem, cordoalha chata flexível, bucha de redução, tampão, luva de arremate, tampa terminal, arremate de parede, derivação TE, suporte, parafuso, bucha, porcas, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	20
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 10 cabos UTP CAT 5e.
	m
	8
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 15 cabos UTP CAT 5e.
	m
	6
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 20 cabos UTP CAT 5e.
	m
	6
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 25 cabos UTP CAT 5e.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 30 cabos UTP CAT 5e.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 05 cabos UTP CAT 6.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 10 cabos UTP CAT 6.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 15 cabos UTP CAT 6.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 20 cabos UTP CAT 6.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 25 cabos UTP CAT 6.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 30 cabos UTP CAT 6.
	m
	4
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 05 cabos UTP CAT 6a.
	m
	5
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 10 cabos UTP CAT 6a.
	m
	5
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 15 cabos UTP CAT 6a.
	m
	5
	
	

	Idem para canaleta de alumínio, para passagem de 20 cabos UTP CAT 6a.
	m
	5
	
	

	Instalação aparente de canaleta meia-lua ou abaulada de piso em material termoplástico auto-extinguível, septada, com tampa e acessórios, para passagem mínima, por septo, de 02 patch cords UTP e 01 cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² implantado, incluindo materiais: canaleta meia-lua ou abaulada de piso, tampa, curva, tampa terminal, arremate de parede, derivação, suporte, parafuso, bucha, porcas, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	16
	
	

	Idem para canaleta meia-lua ou abaulada de piso em material termoplástico auto-extinguível, para passagem de 04 patch cords UTP e 02 cabos flexíveis tipo tripolar 3 x 2,5 mm².
	m
	12
	
	

	Idem para canaleta meia-lua ou abaulada de piso em material termoplástico auto-extinguível, para passagem de 06 patch cords UTP e 02 cabos flexíveis tipo tripolar 3 x 2,5 mm².
	m
	8
	
	

	Idem para canaleta meia-lua ou abaulada de piso em material termoplástico auto-extinguível, para passagem de 08 patch cords UTP e 02 cabos flexíveis tipo tripolar 3 x 2,5 mm².
	m
	8
	
	

	Instalação aparente de canaleta meia-lua ou abaulada de piso em alumínio, septada, com tampa e acessórios, para passagem mínima, por septo, de 02 patch cords UTP e 01 cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² implantado, incluindo materiais: canaleta meia-lua de piso, tampa, curva, tampa terminal, arremate de parede, derivação, cordoalha chata flexível, suporte, parafuso, bucha, porcas, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	m
	12
	
	

	Idem para canaleta meia-lua ou abaulada de piso em alumínio, para passagem de 04 patch cords UTP e 02 cabos flexíveis tipo tripolar 3 x 2,5 mm².
	m
	6
	
	

	Idem para canaleta meia-lua ou abaulada de piso em alumínio, para passagem de 06 patch cords UTP e 02 cabos flexíveis tipo tripolar 3 x 2,5 mm².
	m
	6
	
	

	Idem para canaleta meia-lua ou abaulada de piso em alumínio, para passagem de 08 patch cords UTP e 02 cabos flexíveis tipo tripolar 3 x 2,5 mm².
	m
	6
	
	

	Instalação aparente de poste ou coluna de tomadas em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática e texturizada, septado, com tampa e acessórios, para montagem de, no mínimo, ponto de rede duplo CAT 5e e um ponto elétrico, implantado, incluindo materiais: poste ou coluna de tomadas, base, arremates, tampas, suporte para tomada de energia, suporte para tomada RJ-45, sapatas de fixação, cordoalha chata flexível, parafuso, bucha, porcas, demais acessórios, taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA e documentação.
	Unid
	5
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede quádruplo CAT 5e e ponto elétrico duplo.
	Unid 
	8
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede sêxtuplo CAT 5e e ponto elétrico triplo.
	Unid
	8
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede óctuplo CAT 5e e ponto elétrico quádruplo.
	Unid
	5
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede décuplo CAT 5e e ponto elétrico quíntuplo.
	Unid
	4
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede duodécuplo CAT 5e e ponto elétrico sêxtuplo.
	Unid
	4
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede duplo CAT 6 e um ponto elétrico.
	Unid
	3
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede quádruplo CAT 6 e ponto elétrico duplo.
	Unid
	3
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede sêxtuplo CAT 6 e ponto elétrico triplo.
	Unid
	2
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede óctuplo CAT 6 e ponto elétrico quádruplo.
	Unid
	1
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede décuplo CAT 6 e ponto elétrico quíntuplo.
	Unid
	1
	
	

	Idem para poste ou coluna de tomadas, para montagem de, no mínimo, ponto de rede duodécuplo CAT 6 e ponto elétrico sêxtuplo.
	Unid
	1
	
	

	Lançamento de cabo UTP, CAT 5e, 4 pares em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, poste ou coluna de tomadas, implantado, incluindo materiais: cabo UTP CAT 5e com grimpagem em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação, certificação e documentação.
	m
	27200
	
	

	Idem para cabo UTP, CAT 5e, 25 pares.
	m
	160
	
	

	Lançamento de cabo UTP, CAT 6, 4 pares em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, poste ou coluna de tomadas, implantado, incluindo materiais: cabo UTP CAT 6 com grimpagem em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação, certificação e documentação.
	m
	2000
	
	

	Lançamento de cabo UTP, CAT 6a, 4 pares em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, poste ou coluna de tomadas, implantado, incluindo materiais: cabo UTP CAT 6a com grimpagem em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação, certificação e documentação.
	m
	5000
	
	

	Lançamento de cabo óptico para uso interno composto por 2 fibras, multimodo de 62,5/125 m, em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, implantado, incluindo materiais: cabo óptico com conectorização em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação e documentação.
	m
	48
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 4 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	48
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 6 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	48
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 8 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	48
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 10 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	32
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 12 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	24
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 2 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	120
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 4 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	120
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 6 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	80
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 8 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	50
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 10 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	30
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 12 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	30
	
	

	Lançamento de cabo óptico para uso externo composto por 2 fibras, multimodo de 62,5/125 m, em eletroduto de ferro galvanizado, implantado, incluindo materiais: cabo óptico com conectorização em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação e documentação.
	m
	48
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 4 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	32
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 6 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	12
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 8 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	6
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 10 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	6
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 12 fibras, multimodo de 62,5/125 m.
	m
	6
	
	

	Idem para cabo óptico para uso interno composto por 2 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	400
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 4 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	200
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 6 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	50
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 8 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	50
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 10 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	50
	
	

	Idem para cabo óptico para uso externo composto por 12 fibras, multimodo de 50/125 m.
	m
	50
	
	

	Lançamento de cabo metálico isolado em PVC, capa externa de PVC, anti-chama, CI-50, 10 pares em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, implantado, incluindo materiais: cabo CI-50-10 com grimpagem em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação e documentação.
	m
	40
	
	

	Idem para cabo metálico isolado em PVC, capa externa de PVC, anti-chama, CI-50, 20 pares.
	m
	40
	
	

	Idem para cabo metálico isolado em PVC, capa externa de PVC, anti-chama, CI-50, 30 pares.
	m
	40
	
	

	Idem para cabo metálico isolado em PVC, capa externa de PVC, anti-chama, CI-50, 50 pares.
	m
	40
	
	

	Idem para cabo metálico isolado em PVC, capa externa de PVC, anti-chama, CI-50, 75 pares.
	m
	40
	
	

	Idem para cabo metálico isolado em PVC, capa externa de PVC, anti-chama, CI-50, 100 pares.
	m
	40
	
	

	Lançamento de cabo coaxial impedância nominal 75 ohms, condutor interno em fio de cobre nu de 0,4 mm, isolação em polietileno sólido de 2,5 mm, condutor externo em trança de cobre nu, capa externa de PVC, anti-chama, RF-75 em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, implantado, incluindo materiais: cabo coaxial RF-75 0,4/2,5 com conectorização em ambas as extremidades de conector BNC macho mais adaptador BNC/BNC fêmea, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação e documentação.
	m
	80
	
	

	Lançamento de cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 2,5 mm², nas cores preto, azul ou verde em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, poste ou coluna de tomadas, implantado, incluindo materiais: cabo de cobre flexível bitola 2,5 mm², terminal tipo agulha ou garfo ou olhal, com conectorização em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação e documentação.
	m
	20000
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 4,0 mm².
	m
	800
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 6,0 mm².
	m
	720
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V anti-chama bitola 10 mm².
	m
	800
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 16 mm².
	m
	1200
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 25 mm².
	m
	800
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 35 mm².
	m
	600
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 50 mm².
	m
	400
	
	

	Idem para cabo de cobre flexível, isolamento para 750 V, anti-chama, bitola 70 mm².
	m
	320
	
	

	Lançamento de cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm², isolamento para 750 V, anti-chama em eletroduto de ferro galvanizado, eletrocalha de aço galvanizada perfurada ou lisa, leito aramado, canaleta de alumínio, poste ou coluna de tomadas, canaleta de piso, implantado, incluindo materiais: cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm², terminal tipo agulha ou garfo ou olhal, com conectorização em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, anilha, etiqueta, identificação e documentação.
	m
	400
	
	

	Idem para cabo flexível tipo tripolar 3 x 4,0 mm².
	m
	600
	
	

	Idem para cabo flexível tipo tripolar 3 x 6,0 mm².
	m
	200
	
	

	Instalação de sistema de aterramento com utilização de cordoalha de cobre bitola 16 mm², implantado, incluindo materiais: haste de aterramento tipo copperweld, diâmetro mínimo de 5/8” e comprimento mínimo de 2,40m, conector cunha, luvas de emenda, solda exotérmica, parafuso de cravação, grampo terra duplo com parafuso tipo U, grampo de aterramento, caixa de inspeção com tampa em ferro fundido e demais acessórios, conforme a norma NBR 5419.
	m
	200
	
	

	Idem para cordoalha de cobre bitola 25 mm².
	m
	40
	
	

	Idem para cordoalha de cobre bitola 35 mm².
	m
	40
	
	

	Idem para cordoalha de cobre bitola 50 mm².
	m
	40
	
	

	Idem para cordoalha de cobre bitola 70 mm².
	m
	40
	
	

	Execução de extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm², isolamento para 750 V, anti-chama, com 01 tomada elétrica, implantado e incluindo materiais: cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm², plugue macho padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 10 A – 250 V de saída lateral, tomada elétrica padrão brasileiro, 10 A – 250 V, espelho em material termoplástico, etiqueta, anilha, solda, isolamento, terminal tipo agulha ou garfo ou olhal em ambas as extremidades, caixa 4” x 2“ em material termoplástico, parafuso, bucha, demais acessórios, identificação e documentação.
	m
	600
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 02 tomadas elétricas, implantado.
	m
	800
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 03 tomadas elétricas, implantado.
	m
	200
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 04 tomadas elétricas, implantado.
	m
	200
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 05 tomadas elétricas, implantado.
	m
	200
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 06 tomadas elétricas, implantado.
	m
	200
	
	

	Execução de extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm², isolamento para 750 V, anti-chama, com 01 tomada elétrica, implantado e incluindo materiais: cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm², plugue macho padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 20 A – 250 V de saída lateral, tomada elétrica padrão brasileiro, 20 A – 250 V, espelho em material termoplástico, etiqueta, anilha, solda, isolamento, terminal tipo agulha ou garfo ou olhal em ambas as extremidades, caixa 4” x 2“ em material termoplástico, parafuso, bucha, demais acessórios, identificação e documentação.
	m
	40
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 02 tomadas elétricas, implantado.
	m
	40
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 03 tomadas elétricas, implantado.
	m
	40
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 04 tomadas elétricas, implantado.
	m
	40
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 05 tomadas elétricas, implantado.
	m
	40
	
	

	Idem para extensão de ponto elétrico em cabo flexível tipo tripolar 3 x 2,5 mm² com 06 tomadas elétricas, implantado.
	m
	40
	
	

	Instalação de rack aberto padrão 19” de piso, altura 40 U, implantado e incluindo materiais: rack, conjunto segundo plano de montagem, guias de cabos verticais na face externa das colunas, bandejas, régua de 12 tomadas elétricas padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), parafusos, porcas gaiola, arruelas, demais acessórios, etiquetas, identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação de rack fechado padrão 19” de piso, altura 40 U e profundidade 670 mm, implantado e incluindo materiais: rack, porta com visor de acrílico, policarbonato, vidro temperado ou metálico, teto com no mínimo 2 ventiladores, conjunto segundo plano de montagem, bandejas, régua de 12 tomadas elétricas padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), parafusos, porcas gaiola, arruelas, demais acessórios, etiquetas, identificação e documentação.
	Unid
	8
	
	

	Instalação de rack fechado padrão 19” de piso, altura 24 U e profundidade 670 mm, implantado e incluindo materiais: rack, porta com visor de acrílico, policarbonato, vidro temperado ou metálico, teto com no mínimo 2 ventiladores, conjunto segundo plano de montagem, bandejas, régua de 8 tomadas elétricas padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), parafusos, porcas gaiola, arruelas, demais acessórios, etiquetas, identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação de rack fechado padrão 19” em parede, altura 12 U e profundidade 580 mm, implantado e incluindo materiais: rack, porta com visor de acrílico, policarbonato, vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Organização de rack de 40 a 44U, implantado e incluindo materiais: etiquetas para identificação, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, espiral, porcas gaiolas, parafusos, demais acessórios e documentação.
	Unid
	8
	
	

	Organização de rack de 28 a 36U, implantado e incluindo materiais: etiquetas para identificação, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, espiral, porcas gaiolas, parafusos, demais acessórios e documentação.
	Unid
	20
	
	

	Organização de rack de 20 a 24U, implantado e incluindo materiais: etiquetas para identificação, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, espiral, porcas gaiolas, parafusos, demais acessórios e documentação.
	Unid
	12
	
	

	Organização de rack de 6 a 12U, implantado e incluindo materiais: etiquetas para identificação, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, espiral, porcas gaiolas, parafusos, demais acessórios e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Ativação de ponto lógico através da interligação utilizando patch-cord entre patch panel / ativos de rede e equipamento do usuário / tomada fêmea RJ45.
	Unid
	1000
	
	

	Instalação de bloco de conexão CAT 5e tipo IDC (110), sem pernas, 50 pares, implantado e incluindo materiais: bloco, conectores (connecting blocks) de 4 ou 5 pares, porta etiquetas transparente, etiqueta, guia cabo, suporte padrão 19” para fixação em rack, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	20
	
	

	Idem para bloco de conexão CAT 5e tipo IDC (110), sem pernas, 100 pares.
	Unid
	20
	
	

	Instalação de bloco de conexão CAT 6 tipo IDC (110), sem pernas, 50 pares, implantado e incluindo materiais: bloco, conectores (connecting blocks) de 4 ou 5 pares, porta etiquetas transparente, etiqueta, guia cabo, suporte padrão 19” para fixação em rack, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Idem para bloco de conexão CAT 6 tipo IDC (110), sem pernas, 100 pares.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de bloco de conexão CAT 5e tipo IDC (110), com pernas, 50 pares, implantado e incluindo materiais: bloco, conectores (connecting blocks) de 4 ou 5 pares, porta etiquetas transparente, etiqueta, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. 
	Unid
	4
	
	

	Idem para bloco de conexão CAT 5e tipo IDC (110), com pernas, 100 pares.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de patch panel padrão 19”, 24 portas RJ-45 CAT 5e, implantado e incluindo materiais: patch panel RJ-45 CAT 5e, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	16
	
	

	Idem para patch panel padrão 19”, 48 portas RJ-45 CAT 5e.
	Unid
	16
	
	

	Instalação de patch panel padrão 19”, 24 portas RJ-45 CAT 6, implantado e incluindo materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	8
	
	

	Idem para patch panel padrão 19”, 48 portas RJ-45 CAT 6.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de patch panel padrão 19”, 24 portas RJ-45 CAT 6a, implantado e incluindo materiais: patch panel RJ-45 CAT 6a, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de patch panel padrão 19”, modular, 24 portas CAT 6a com guia para conector RJ-45, implantado e incluindo materiais: patch panel padrão 19” modular, parafusos, etiquetas, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de conector RJ-45 fêmea CAT 6a para patch panel padrão 19”, modular CAT 6a, implantado e incluindo materiais: conector RJ-45 fêmea, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	400
	
	

	Instalação de guia de cabos horizontal padrão 19” com tampas, implantado e incluindo materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	40
	
	

	Instalação de organizador de cabos horizontal padrão 19”, implantado e incluindo materiais: organizador de cabos, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	20
	
	

	Instalação de distribuidor interno óptico (DIO) ou bastidor óptico modular, fixo, 4Us, padrão 19”, implantado e incluindo materiais: bastidor óptico, bandejas individuais de emenda, módulo cego, portas frontais e traseiras articuladas constituídas em policarbonato preto, porta traseira equipada com bloqueios para mecanismo de travamento opcional, protetores de entrada para cabos externos, limitadores de curvatura de fibra, organizador de cabos frontal, etiquetas para identificação, painel articulado de emenda (terminação desliza para fora do produto para facilitar acesso), parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação de distribuidor interno óptico (DIO) ou bastidor óptico modular, gaveta, 1U, padrão 19”, implantado e incluindo materiais: bastidor óptico, módulo cego, bandejas individuais para emenda mecânica ou fusão, organizador de cabos frontal, tampa de cobertura em acrílico, etiquetas para identificação, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	5
	
	

	Instalação de módulo com 6 acopladores LC duplex multimodo, implantado e incluindo materiais: módulo com 6 acopladores, extensões ópticas conectorizadas com conectores LC do tipo multímodo de 50/125 (m, utilizando emenda por conectorização ou fusão, etiquetas para identificação de emendas de fibra e terminações, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, demais acessórios, identificação, certificação e documentação.
	Unid
	10
	
	

	Idem para módulo com 6 acopladores LC duplex multimodo de 62,5/125 (m.
	Unid
	48
	
	

	Idem para módulo com 3 acopladores SC duplex multimodo de 62,5/125 (m.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de acoplador SC duplex multimodo de 62,5/125 (m, implantado e incluindo materiais: acoplador, extensões ópticas conectorizadas com conectores SC do tipo multímodo de 62,5/125 (m, utilizando emenda por conectorização ou fusão, etiquetas para identificação de emendas de fibra e terminações, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, demais acessórios, identificação, certificação e documentação.
	Unid
	24
	
	

	Conectorização de fibra óptica multimodo de 50/125 (m ou 62,5/125 (m.
	Unid
	32
	
	

	Fusão de fibra óptica multimodo de 50/125 (m ou 62,5/125 (m.
	Unid
	32
	
	

	Certificação de lance em fibra óptica multimodo de 50/125 (m ou 62,5/125 (m.
	Unid
	60
	
	

	Patch-cord 110 IDC/110 IDC UTP 1 par CAT 3 ou superior de 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	240
	
	

	Patch-cord 110 IDC/RJ-45 UTP 1 par CAT 3 ou superior de 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	240
	
	

	Patch-cord 110 IDC/RJ-45 UTP 1 par CAT 3 ou superior de 2,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	240
	
	

	Patch-cord 110 IDC/RJ-45 UTP 1 par CAT 3 ou superior de 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	240
	
	

	Patch-cord 110 IDC/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	80
	
	

	Patch-cord 110 IDC/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 2,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	80
	
	

	Patch-cord 110 IDC/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	80
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	800
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 2,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	400
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 2,5 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	400
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	400
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 3,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	200
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 4,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	200
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 5,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 7,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 8,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 9,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 10,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 15,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 5e T568A/B de 20,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	20
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 2,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	20
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 2,5 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	20
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	8
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 3,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	8
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 4,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	4
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 4,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	4
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 5,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 5,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 7,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 8,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 9,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B de 10,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45, capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	10
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 2,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	10
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	10
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 4,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	20
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 5,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	20
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 6,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	20
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 7,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	10
	
	

	Patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6a T568A/B de 10,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	10
	
	

	Cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, 1 par, 3,0 m de comprimento.
	Unid
	80
	
	

	Cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, 1 par, 6,0 m de comprimento.
	Unid
	20
	
	

	Cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, 1 par, 10,0 m de comprimento.
	Unid
	20
	
	

	Cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, 2 pares, 3,0 m de comprimento.
	Unid
	20
	
	

	Cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, 2 pares, 6,0 m de comprimento.
	Unid
	20
	
	

	Cabo flat para telefone e fax RJ-11/RJ-11, 2 pares, 10,0 m de comprimento.
	Unid
	20
	
	

	Cordão óptico SC/SC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Cordão óptico SC/SC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Cordão óptico LC/SC duplex multimodo de 50/125 (m com 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Cordão óptico LC/SC duplex multimodo de 50/125 (m com 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Cordão óptico LC/SC duplex multimodo de 50/125 (m com 10,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Cordão óptico LC/SC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Cordão óptico LC/SC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	2
	
	

	Cordão óptico LC/SC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 10,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	1
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 50/125 (m com 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	5
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 50/125 (m com 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	5
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 50/125 (m com 5,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	40
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 50/125 (m com 10,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	5
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 50/125 (m com 15,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	5
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 50/125 (m com 20,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	5
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 1,5 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	16
	
	

	Cordão óptico LC/LC duplex multimodo de 62,5/125 (m com 3,0 m de comprimento, com capa em material termoplástico não propagante à chama, identificação, montado e testado 100% em fábrica.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento bifásico para até 100 A, barramentos primário e secundário para 16 disjuntores UL ou DIN, implantado e incluindo materiais: caixa de sobrepor com placa de montagem interna removível, porta com fecho e aterrada, espelho interno em placa de policarbonato ou metálica para proteção, espelho para acabamento, barras de neutro comercial, neutro estabilizado e terra, identificação das barras de fases por cores, bornes universais passantes montados sobre trilho, placas de fechamento, placas de separação, elemento final, canaletas com tampa, espiral, fixadores de cabos, abraçadeira hellermann, isoladores, terminais tipo agulha ou garfo ou olhal, presilhas, trilhos, suportes, porcas, parafusos, buchas, borracha de acabamento, anilhas, etiquetas para identificação, placas de alerta de segurança, identificação e documentação.
	Unid
	10
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento bifásico para até 100 A, barramentos primário e secundário para 32 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	3
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento bifásico para até 100 A, barramentos primário e secundário para 44 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	3
	
	

	Instalação de quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 150 A, barramentos primário e secundário para 32 disjuntores UL ou DIN, implantado e incluindo materiais: caixa de sobrepor com placa de montagem interna removível, porta com fecho e aterrada, espelho interno em placa de policarbonato ou metálica para proteção, espelho para acabamento, barras de neutro comercial, neutro estabilizado e terra, identificação das barras de fases por cores, bornes universais passantes montados sobre trilho, placas de fechamento, placas de separação, elemento final, canaletas com tampa, espiral, fixadores de cabos, abraçadeira hellermann, isoladores, terminais tipo agulha ou garfo ou olhal, presilhas, trilhos, suportes, porcas, parafusos, buchas, borracha de acabamento, anilhas, etiquetas para identificação, placas de alerta de segurança e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 150 A, barramentos primário e secundário para 44 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	1
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 150 A, barramentos primário e secundário para 56 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	1
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 150 A, barramentos primário e secundário para 70 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	1
	
	

	Instalação de quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 225 A, barramentos primário e secundário para 44 disjuntores UL ou DIN, implantado e incluindo materiais: caixa de sobrepor com placa de montagem interna removível, porta com fecho e aterrada, espelho interno em placa de policarbonato ou metálica para proteção, espelho para acabamento, barras de neutro comercial, neutro estabilizado e terra, identificação das barras de fases por cores, bornes universais passantes montados sobre trilho, placas de fechamento, placas de separação, elemento final, canaletas com tampa, espiral, fixadores de cabos, abraçadeira hellermann, isoladores, terminais tipo agulha ou garfo ou olhal, presilhas, trilhos, suportes, porcas, parafusos, buchas, borracha de acabamento, anilhas, etiquetas para identificação, placas de alerta de segurança e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 225 A, barramentos primário e secundário para 50 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	1
	
	

	Idem para quadro de distribuição de circuitos de sobrepor em chapa de aço pintado com pintura eletrostática a pó, com barramento trifásico para até 225 A, barramentos primário e secundário para 70 disjuntores UL ou DIN.
	Unid
	1
	
	

	Instalação de caixa de sobrepor em material termoplástico ou metálico, com placa de montagem interna removível e porta com fecho, dimensão mínima de 200 x 150 x 120 mm, implantado e incluindo materiais: Caixa de sobrepor, placa de montagem, porta com fecho, protetor de bornes para disjuntores, anilhas, etiquetas para identificação, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de caixa de sobrepor em material termoplástico ou metálico, com placa de montagem interna removível e porta com fecho, dimensão mínima de 250 x 200 x 150 mm, implantado e incluindo materiais: Caixa de sobrepor, placa de montagem, porta com fecho, protetor de bornes para disjuntores, anilhas, etiquetas para identificação, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 16 A, Icn de 3 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	20
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 16 A, Icn de 4,5 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	120
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 16 A, Icn de 6 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	10
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 16 A, Icn de 10 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	10
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 20 A, Icn de 3 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 20 A, Icn de 4,5 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 20 A, Icn de 6 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 20 A, Icn de 10 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 25 A, Icn de 3 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 25 A, Icn de 4,5 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 25 A, Icn de 6 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 25 A, Icn de 10 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 32 A, Icn de 3 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 32 A, Icn de 4,5 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 32 A, Icn de 6 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor termomagnético DIN monopolar de 32 A, Icn de 10 kA, Curva B, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 16 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 16 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 16 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 16 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 20 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 20 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 20 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 20 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 25 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 25 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 25 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 25 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 32 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 32 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 32 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 32 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 40 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 40 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 40 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 40 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 50 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 50 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 50 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 50 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 63 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 63 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 63 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN bipolar de 63 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 20 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 20 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 20 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 20 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 25 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 25 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 25 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 25 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 32 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 32 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 32 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 32 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 40 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 40 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 40 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 40 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 50 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 50 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 50 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 50 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 63 A, Icn de 3 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 63 A, Icn de 4,5 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 63 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 63 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 80 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 80 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 100 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 100 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 125 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 125 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 150 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 150 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 200 A, Icn de 6 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético DIN tripolar de 200 A, Icn de 10 kA, Curva C, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 15 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 20 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 25 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	8
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 30 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 35 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 40 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 50 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 60 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA bipolar de 70 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 20 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação  em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 25 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 30 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 35 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 40 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 50 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 60 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 70 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 90 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 100 A, Icn de 5 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 125 A, Icn de 10 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 150 A, Icn de 10 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 175 A, Icn de 10 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos ou caixa de disjuntor termomagnético NEMA tripolar de 200 A, Icn de 10 kA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 35 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe I, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 50 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe I, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 12 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe II, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 15 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe II, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 20 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe II, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 40 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe II, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 45 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe II, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 65 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe II, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de dispositivo protetor contra surtos elétricos, Imáx de 8 kA, mínimo Uc de 175 Vac, Classe III, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 2 pólos, In de 25 A, Uc de 240 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 2 pólos, In de 40 A, Uc de 240 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 2 pólos, In de 63 A, Uc de 240 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 2 pólos, In de 80 A, Uc de 240 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 2 pólos, In de 100 A, Uc de 240 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 4 pólos, In de 25 A, Uc de 415 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 4 pólos, In de 40 A, Uc de 415 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 4 pólos, In de 63 A, Uc de 415 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 4 pólos, In de 80 A, Uc de 415 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 4 pólos, In de 100 A, Uc de 415 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de interruptor a corrente diferencial-residual 4 pólos, In de 125 A, Uc de 415 Vac, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 16 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 6 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 16 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 10 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 20 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 6 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 20 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 10 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 25 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 6 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 25 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 10 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 32 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 6 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em quadro de distribuição de circuitos de disjuntor com proteção diferencial 1P+N de 32 A, Curva B, Uc de 240 Vac, Icn de 10 kA, sensibilidade 300 mA, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação de adaptador de tomada elétrica padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 10 A – 250 V para 2P+T pino chato, implantado.
	Unid
	320
	
	

	Instalação de adaptador de tomada elétrica padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 20 A – 250 V para 2P+T pino chato, implantado.
	Unid
	40
	
	

	Instalação de caixa de telefonia padrão TELEBRÁS de sobrepor, metálica com pintura eletrostática a pó, porta com fechadura e ventilação, fundo de madeira pintado, dimensões 40 x 40 x 15 cm, implantado, incluindo materiais: caixa de sobrepor, parafuso, bucha, arruela, fixador de cabos, passa cabos, gancho, pino teste, conector de aterramento, anilha, etiquetas, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	12
	
	

	Instalação de caixa de telefonia padrão TELEBRÁS de sobrepor, metálica com pintura eletrostática a pó, porta com fechadura e ventilação, fundo de madeira pintado, dimensões 60 x 60 x 15 cm, implantado, incluindo materiais: caixa de sobrepor, parafuso, bucha, arruela, fixador de cabos, passa cabos, gancho, pino teste, conector de aterramento, anilha, etiquetas, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	6
	
	

	Instalação de caixa de telefonia padrão TELEBRÁS de sobrepor, metálica com pintura eletrostática a pó, porta com fechadura e ventilação, fundo de madeira pintado, dimensões 80 x 80 x 15 cm, implantado, incluindo materiais: caixa de sobrepor, parafuso, bucha, arruela, fixador de cabos, passa cabos, gancho, pino teste, conector de aterramento, anilha, etiquetas, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	3
	
	

	Instalação de caixa de telefonia padrão TELEBRÁS de sobrepor, metálica com pintura eletrostática a pó, 02 portas com fechadura e ventilação, fundo de madeira pintado, dimensões 120 x 120 x 15 cm, implantado, incluindo materiais: caixa de sobrepor, parafuso, bucha, arruela, fixador de cabos, passa cabos, gancho, pino teste, conector de aterramento, anilha, etiquetas, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação de caixa de telefonia padrão TELEBRÁS de sobrepor, metálica com pintura eletrostática a pó, 02 portas com fechadura e ventilação, fundo de madeira pintado, dimensões 200 x 200 x 24 cm, implantado, incluindo materiais: caixa de sobrepor, parafuso, bucha, arruela, fixador de cabos, passa cabos, gancho, pino teste, conector de aterramento, anilha, etiquetas, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação de bloco terminal (BLI) ou bloco de engate rápido (BER) 10 pares, de material isolante, destinado a permitir a conexão de cabos e fios telefônicos, implantado e incluindo materiais: bloco BLI-10 ou BER-10, canaleta suporte para fixar blocos terminais BLI-10, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	12
	
	

	Instalação de bloco de proteção 10 pares, de material isolante, destinado a permitir a conexão de módulos de proteção, implantado e incluindo materiais: bloco de proteção 10 pares, suportes, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	12
	
	

	Instalação de bloco de proteção 20 pares, de material isolante, destinado a permitir a conexão de módulos de proteção, implantado e incluindo materiais: bloco de proteção 20 pares, suportes, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	4
	
	

	Instalação de bloco de proteção 30 pares, de material isolante, destinado a permitir a conexão de módulos de proteção, implantado e incluindo materiais: bloco de proteção 30 pares, suportes, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação de bloco de proteção 50 pares, de material isolante, destinado a permitir a conexão de módulos de proteção, implantado e incluindo materiais: bloco de proteção 50 pares, suportes, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	2
	
	

	Instalação de bloco de proteção 100 pares, de material isolante, destinado a permitir a conexão de módulos de proteção, implantado e incluindo materiais: bloco de proteção 100 pares, suportes, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação.
	Unid
	1
	
	

	Instalação em bloco de proteção de módulo de proteção 2 pares, cápsula de material isolante cujo interior possui dispositivos de proteção contra sobretensão e curto circuito, implantado, incluindo identificação e documentação.
	Unid
	40
	
	

	Remanejamento de ponto de rede CAT 5e ou superior com aproveitamento total dos materiais, incluindo certificação, identificação e documentação.
	H/H
	200
	
	

	Remanejamento de ponto elétrico com aproveitamento total dos materiais. Incluindo identificação e documentação.
	H/H
	200
	
	

	Remanejamento de infra-estrutura de rede de telecomunicação e elétrica com aproveitamento total dos materiais.
	H/H
	160
	
	

	Remanejamento de rack de 6 a 12U com aproveitamento total dos materiais.
	H/H
	20
	
	

	Remanejamento de rack de 20 a 24U com aproveitamento total dos materiais.
	H/H
	32
	
	

	Remanejamento de rack de 28 a 36U com aproveitamento total dos materiais.
	H/H
	40
	
	

	Remanejamento de rack de 40 a 44U com aproveitamento total dos materiais.
	H/H
	40
	
	

	Mão de obra eventual de técnico para execução de serviços de: desmontagem ou desinstalação de infra-estrutura antiga e não utilizada de rede de telecomunicação, elétrica e telefonia convencional,
	H/H
	160
	
	

	Recomposição de piso cimentado, cerâmico, madeira, granito, porcelanato, implantado e incluindo materiais: areia, cimento, argamassa, madeira, prego, cerâmica, pedra, granito, mármore, porcelanato, rejunte, separador e demais acessórios.
	m²
	8
	
	

	Recomposição de piso elevado, implantado e incluindo materiais: placa, revestimento, base, pedestal, cruzeta, adaptador, longarina, parafuso, bucha, passa cabos redondo com tampa e demais acessórios.
	m²
	3
	
	

	Recomposição de parede de alvenaria, implantado e incluindo materiais: areia, cimento, tijolo, bloco pré-moldado, bloco de concreto celular, gesso e demais acessórios.
	m²
	2
	
	

	Recomposição de parede divisória, implantado e incluindo materiais: perfil, placa divisória, vidro, parafusos e demais acessórios.
	m²
	5
	
	

	Recomposição de passeio cimentado, pedra, ladrilho, etc., implantado e incluindo materiais: areia, cimento, argamassa, pedra, ladrilho, cerâmica, granito, mármore, rejunte, separador e demais acessórios.
	m²
	6
	
	

	Recomposição de forro de gesso, madeira, placa isopor, PVC, luxalon, etc., implantado e incluindo materiais: gesso, esquadria metálica, esquadria madeira, placa de isopor, placa ou perfil de PVC, tirante, porca, arruela, buchas e demais acessórios.
	m²
	8
	
	

	Recomposição de pintura de parede, piso, forro, implantado e incluindo materiais: tinta látex acrílica, esmalte, massa corrida, diluente, lixa, estopa e demais acessórios.
	m²
	40
	
	

	Execução de furo de 1” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	6
	
	

	Execução de furo de 1 ½” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	4
	
	

	Execução de furo de 2” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	2
	
	

	Execução de furo de 2 ½” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	2
	
	

	Execução de furo de 3” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	2
	
	

	Execução de furo de 4” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	2
	
	

	Execução de furo de 6” em estrutura ou piso de concreto, implantado.
	Unid
	2
	
	

	Execução de furo em placa de piso elevado, implantado e incluindo passa cabo redondo com tampa.
	Unid
	20
	
	

	Reparo, conserto, recuperação ou recomposição de ponto de rede CAT 5e implantado e incluindo materiais: uma tomada fêmea RJ-45 CAT 5e, espelho, etiqueta, anilha, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica ou caixa de superfície, parafuso e bucha, identificação, documentação e certificação.
	Unid
	120
	
	

	Reparo, conserto, recuperação ou recomposição de ponto de rede CAT 6 implantado e incluindo materiais: uma tomada fêmea RJ-45 CAT 6, espelho, etiqueta, anilha, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica ou caixa de superfície, parafuso e bucha, identificação, documentação e certificação.
	Unid
	20
	
	

	Reparo, conserto, recuperação ou recomposição de ponto de rede CAT 6a implantado e incluindo materiais: uma tomada fêmea RJ-45 CAT 6a, espelho, etiqueta, anilha, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica ou caixa de superfície, parafuso e bucha, identificação, documentação e certificação.
	Unid
	10
	
	

	Reparo, conserto, recuperação ou recomposição de ponto elétrico implantado, incluindo materiais: tomada elétrica padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 10 A – 250 V, espelho, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica, parafuso e bucha, identificação, teste de polaridade e documentação.
	Unid
	120
	
	

	Reparo, conserto, recuperação ou recomposição de ponto elétrico implantado, incluindo materiais: tomada elétrica padrão brasileiro (conforme norma NBR 14136), 20 A – 250 V, espelho, etiqueta, anilha, placa de alerta de segurança, solda, isolamento, condulete ou caixa de sobrepor em alumínio ou caixa para canaleta metálica, parafuso e bucha, identificação, teste de polaridade e documentação.
	Unid
	10
	
	

	Elaboração do relatório da medição de resistência ôhmica do aterramento
	Unid
	5
	
	

	PREÇO GLOBAL:
	


Declarar expressamente que nos preços cotados encontram-se incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais/trabalhistas, impostos, taxas, seguros, lucro, despesas com viagens, deslocamentos, alimentação, horas extras, e outras despesas de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos serviços, objeto da presente licitação.
DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:

CARIMBO:

OBSERVAÇÕES:
1) Região Metropolitana (RMBH) - é composta pelas seguintes localidades e/ou Unidades: Betim, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Mateus Leme, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, Sete Lagoas, Vespasiano, PF Sebastião dos Santos, PF Augusto de Macedo, PF Ceasa, PF Confins, PF Geraldo Arruda, PF Joaquim Lage Filho, PF Roberto Francisco de Assis, PF Antonio Lisboa Bittencourt, PF Aroldo Guimarães.

2) Os materiais e insumos empregados para composição deste Anexo devem conter as informações de fabricante, marca, modelo, etc.
3) Para a cotação do valor global referente ao preço de serviços (Belo Horizonte e Região Metropolitana), os itens constantes deste Anexo VB deverão ser observados por todos os Fornecedores.

4)
 Somente o Fornecedor detentor da melhor proposta, deverá apresentar este Anexo, após a realização da sessão deste Pregão, conforme disposto no subitem 6.3.2 deste edital.
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